Akotherm® W 800

Stehender Trinkwasserspeicher aus Stahl-

blech mit einer korrosionsbeständigen

Auskleidung. Speicher baumustergeprüft

nach DIN 4753 Teil 1 + 5, Register-Nr.

0200/2001 15. Zugelassen und geprüft

nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 und W 551.

Speicher mit allen erforderlichen An-

schlüssen nach Werknorm, mit Einlauf-

rohr einschließlich Prallplatte im

Kaltwasseranschluss, jedoch ohne

Wärmedämmung, Gegenflansche, Schrauben,

Dichtungen und Armaturen.

Korrosionsschutz Speicher innen:

FRÖLING-ako-V, korrosionsbeständige Aus-

kleidung nach DIN 4753 Teil 5. Wartungs-

frei, mehrlagig, über 3 mm stark, werk-

stoffneutral, den Bestimmungen des Le-

bensmittelgesetzes entsprechend.

Korrosionsschutz Speicher außen:

Schutzanstrich auf walzroher Oberfläche.

TECHNISCHE DATEN:

=================

Inhalt                           800 ltr

Gesamthöhe                      2088  mm

Behälterdurchmesser              800  mm

Gewicht                          365  kg

Betriebsüberdruck                 10 bar

Betriebstemperatur max.           95  °C

Anschlüsse:

- 1 Kalt- u. Warmwasser           2 Zoll

- 1 Zirkulation               1 1/4 Zoll

- 1 Entleerung                1 1/2 Zoll

- 1 Thermometermuffe            3/4 Zoll

- 2 Reglermuffen                  1 Zoll

- 1 Ladestutzen               1 1/4 Zoll

- 1 Halsstutzen                   DN 500

Die Gutachten der Hygiene-Institute lie-

gen vor und betreffen die Prüfung und

Bewertung des Materials und die Begut-

achtung der Konstruktion aus hygienisch

technischer Sicht, insbesondere unter

dem Gesichtspunkt eines Legionellen-In-

fektionsrisikos. Auf Wunsch stellen wir

Ihnen die Gutachten gerne zur Verfügung.

