ALR 45-50

Kompakt-Auflade-Rohrgruppe für alle

Trinkwasser-Aufladesysteme, mit Platten-

wärmeaustauscher WFP 800-10-70 in ge-

löteter Ausführung (vor Ort zu inte-

grieren). Rohrgruppe mit allen für

den Trinkwasserladekreislauf notwendigen

Armaturen. Einschließlich Durchfluss-

mengenbegrenzer und Ladepumpe.

Hochwirksame Spezialwärmedämmung aus

Formschalen zur Reduzierung der Ab-

strahl- und Betriebsbereitschaftsver-

luste. Einschließlich Befestigungsset

für die Wandmontage.

Eingebaute Armaturen, Pumpe, Formteile:

Technische Daten:

=======================================

Trinkwasserseite:

- 2 Absperr-Kugelhähne

- 2 Thermometer im Anzeigenbereich

0-120 Grad C

- 1 Umwälzpumpe Typ UPS 32-80 B

Fabr.: Grundfos

- 1 Taco-Wassermengen-Durchflussbegren-

zer 30-100 ltr./min.

- 1 Anschlusswinkel mit Tauchhülse für

Fühler max. 6,5 mm

- 1 Satz Anschluss-Formteile zum Wärme-

austauscher

Heizungsseite:

- 1 Satz Anschluss-Formteile zum Wärme-

austauscher

Anschlüsse: Trinkwasser    G 1 1/4 Zoll

Heizwasser     G 1 1/2 Zoll

Leistungsdaten             WFP 800-45-50

Leistung kW                          300

Primär     TWW

Betriebstemperaturen °C    70/40   10/60

Druckverlust       mbar      190      70

Durchflussmenge     m³/h     8,73    5,20

Abmessungen:

Breite/Höhe/Tiefe        610/1075/310 mm

Gewicht                            50 kg

