MULTICELL® MC-L 300
Korrosionsbeständiger Trinkwasser-

speicher aus Chrom-Nickel-Molybdänstahl,

titanstabilisiert (1.4571) in stehender

Ausführung nach DIN 4753 Teil 7, als

Ladespeicher.

Baumustergeprüft mit Ausrüstung nach

DIN 4753 Teil 1.

Register-Nr.: 0025/99-10 MC/E.

Wasserspeicher ausgerüstet mit allen er-

forderlichen Anschlüssen, Reinigungs-

und Besichtigungsöffnung im oberen und

unteren Speicherboden entsprechend den

Forderungen nach DVGW Arbeitsblätter

W270 und W551. Mit außenliegenden

Spannbändern zur Aufnahme der Fühler.

Ladestutzen und Kaltwassereintritt mit

Strömungsdämpfer.

Hochwirksame, flexible Hartschaum-Wärme-

dämmung mit strukturversiegelter Ober-

fläche, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,

separat im Karton verpackt.

TECHNISCHE DATEN:

=================

Speicherinhalt                  300 ltr.

Betriebsüberdruck                10  bar

zul. Betriebstemperatur          95   °C

Anschlüsse:

Kalt- und Warmwasser          1 1/2 Zoll

Zirkulation                   1 1/4 Zoll

Ladekreis mit Strömungsdämpfer    1 Zoll

Abmessungen ohne Wärmedämmung:

Höhe                           1541   mm

Durchmesser                     600   mm

Gewicht                          80   kg

