Modul Typ 3

Liegender Edelstahl-Trinkwassererwärmer

in Zellenbauweise, Werkstoff Nr. 1.4571,

titanstabilisiert, gemäß EG Druckgeräte-

richtlinie 97/23 EG und DIN 4753 Teil 7.

Baumustergeprüft nach DIN 4753 Teil 1+2

Baumuster-Kennzeichen: 0017/99-10 MC/E.

Austauschbare Edelstahl-Rohrheizfläche

Werkstoff Nr. 1.4571, in korrosionsbe-

ständig gesicherter Ausführung Klasse

"C" nach DIN 1988 Teil 2.

Vorkopf mit heizseitigen Flanschan-

schlüssen aus Stahl.

Montagefertig vorbereitete Aufladepum-

pengruppe, bestehend aus: Trinkwasser-

Ladepumpe, Wassermengendurchflußbegren-

zer, Absperrschieber und Schlauchver-

bindung, separat verpackt.

Nach den DVGW-Arbeitsblättern W 270 +

W 551 geprüfter und zugelassener Trink-

wasserspeicher in liegender Ausführung.

Zellenkombination bis auf 6 Einheiten

erweiterbar, bei Inhalten von 500 bis

3000 ltr.

Wartungsfreundlich, hygienisch einwand-

frei, werkstoffneutral und den Bestim-

mungen des Lebensmittelgesetzes ent-

sprechend. Auslegung auf Spitzenzapfung,

in Anlehnung an DIN 4708 und DIN 1988,

Teil 2, bezogen auf eine Austritts-

temperatur von 60 °C am Speicher.

Modul-Einzelzelle mit Stapelkonsolen,

Flanschanschlüssen für Kalt- und Warm-

wasser (ohne Gegenflansche, Schrauben

und Dichtungen), Muffen bzw. Nippeln für

Regler, Thermometer und Zirkulation,

Abschlammstutzen sowie Reinigungsöff-

nungen im vorderen und hinteren Boden.

Bei übereinander angeordneten Zellen

mit Verbindungsbogen für Reihenschal-

tung.

Hochwirksame, körpernahe Hartschaum-

wärmedämmung mit strukturversiegelter

Aluminiumoberfläche.

Wärmedämmung in Kartons verpackt.

Modul-Zellenspeicher bestehend aus

2 Einzelzellen, übereinander ange-

ordnet, mit Heizflächen Typ: $ x $$

TECHNISCHE DATEN ZELLENSPEICHER:

Gesamtinhalt                   1000 ltr.

Einzelinhalt                    500 ltr.

Betriebsüberdruck max.           10  bar

Betriebstemperatur max.          95   °C

Revisions-Öffnungen

gem. DVGW-W 551                DN    200

Handloch                      100/150 mm

Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse DN 40  PN 10

Anschluß für Regler+Thermom.   1 Zoll IG

Anschluß für Zirkulation   1 1/4 Zoll AG

Anschluß für Abschlammst.  1 1/4 Zoll AG

Anschluß für Ladestutzen   1 1/2 Zoll AG

Abmessungen und Gewichte:

mit Wärmedämmung Kombination

Länge/Breite/Höhe       2140/740/1410 mm

Gewicht                          $$$$ kg

ohne Wärmedämmung Einzelzelle

Durchmesser/Länge            600/1915 mm

Gewicht                           110 kg

TECHNISCHE DATEN HEIZFLÄCHE:

Betriebsüberdruck max.            16 bar

Betriebstemperatur max.           200 °C

Vorkopf-Anschlüsse:

Vorlauf/Rücklauf           DN 40 PN 40

Heizmedium                        $$$$$$

Dauerleistung bei 10 - $$ °C     $$$$ kW

Heizmitteltemperatur          $$$$$$$ °C

Heizwassermenge              $$$$ m**3/h

Druckverlust                  $$$   mbar

Spitzenleistung bei Aufheizung

auf tA = 60°C $$$$$$$ ltr./ 10 min 60 °C

$$$$$$$ ltr./ 60 min 60 °C

$$$$$$$ ltr./120 min 60 °C

Zapfleistung bei Aufheizung

auf tA = 60°C $$$$$$$ ltr./ 10 min $$ °C

$$$$$$$ ltr./ 60 min $$ °C

$$$$$$$ ltr./120 min $$ °C

Leistungskennzahl NL $$$$ bei tA = 60 °C

