PrimaCell® P 1100

Schichtspeicher in stehender Ausführung

aus Spezialbehälterstahl.

Schichtspeicher mit integriertem Thermo-

hydraulik-Zylinder zur energetisch opti-

malen Anschichtung der Wärme.

Flexibelste Anwendungen für die

Einbindung von Öl/Gaskesseln und Fest-

brennstoffkesseln.

Durch Ovalbauweise perfekte Einbring-

und Aufstellmöglichkeiten.

Parallelschaltung von bis zu 4 Speichern

eines Typs durch vorgefertigte

Verrohrungsgruppen möglich.

Lieferumfang: Schichtspeicher incl. sep-

arat gelieferter Wärmedämmung.

TECHNISCHE DATEN

================

Heizwasserinhalt      
1100 Liter

zul. Betriebsüberdruck         
3 bar

zul. Betriebstemperatur       
95°C

Speichergewicht netto ca.      
240  kg

Speicherhöhe ohne Wärmedämmung  
1985  mm

Speicherhöhe incl. Wärmedämmung
2085  mm

Speicherdurchmesser:

mit Wärmedämmung (oval)     
1175/920  mm

ohne Wärmedämmung (oval)    
1015/760  mm

Einbringdurchmesser         
1055/790  mm

Anschlüsse VL/RL            
DN  40   G

Anschluß Entlüftung          
DN  10  Rp

