altmayerBTD PrimaCell® PS 800

Der Pufferspeicher besteht aus Qualitätsstahl

ST 37-2, ist mit einem Rostschutzanstrich au-

ßen versehen und beinhaltet eine Solar-Heiz-

schlange. Er kann für alle Warmwasser-Zen- tralheizungsanlagen verwendet werden, egal

ob Festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkes-

sel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Es können mehrere Pufferspeicher

zu Batterien miteinander verbunden

werden um das Speichervolumen je nach An-

forderung individuell anzupassen.

Der Betriebsdruck im Pufferspeicher liegt 

bei 3 bar und der Prüfdruck bei 4,5 bar, 

im Rohrregister liegt der Betriebsdruck bei 

8 bar und der Prüfdruck bei 12 bar.Die Be-

triebstemperatur liegt bei 95°C.

Die 100 mm starke Weichschaumisolierung wird

in silbergrau ausgeführt.

Lieferumfang:

- Pufferspeicher

- separat gelieferte Wärmedämmung

Technische Daten:

Heizwasserinhalt Liter 800

Höhe mm 1700

Kippmaß mm 1750

Durchmesser o. Wärmedämmung mm 790

Durchmesser m. Wärmedämmung mm 990

Gewicht kg 149

Registerfläche m2 2,4

Registerinhalt Liter 11

Betriebsdruck bar 3 

Prüfdruck bar 4,5 

Betriebstemperatur °C 95 

Anschlüsse

9 Anschlussgewinde  1 1/2" IG

4 Anschlussgewinde  1/2" IG

