altmayerBTD Primacell® PTS-D 1100

Schichtspeicher in stehender Ausführung

nach DIN 4753 aus Spezialbehälterstahl.

Edelstahl-Wellschlauch im gesamten

Pufferbereich zur hygienischen Trink-

wassererwärmung. Hochwertiger Edelstahl-

Werkstoff Nr. 1.4404.

Solare Trinkwassererwärmung und

solare Heizungsunterstützung durch

integrierten Solarwärmeaustauscher in

der unteren, kalten Pufferzone möglich.

Hierdurch optimale Solarnutzung mit

höchstem Wirkungsgrad.

Durch Ovalbauweise perfekte Einbring-

und Aufstellmöglichkeiten.

Flexibelste Anwendungen für die

Einbindung von Öl/Gaskesseln und Fest-

brennstoffstoffkesseln.

Parallelschalung von bis zu 4 Speichern

eines Typs durch vorgefertigte

Verrohrungsgruppen möglich.

Lieferumfang: Schichtspeicher mit

integriertem Solarwärmeaustauscher und

separat gelieferter Wärmedämmung.

TECHNISCHE DATEN

================

Heizwasserinhalt               1100  Liter

Wellrohrinhalt             
   48  Liter

Dauerleistung (bei tVL=85°C)   
33  kW

Zapfleistung (45°C)            
830 l/h

Zapfleistung (60°C)            
580 l/h

Leistungskennzahl bei tA=60°C  
4,0  NL

Heizwassermenge                 
2,0 m³/h

Druckverlust                   
50 mbar

zul. Betriebstemperatur:

heizwasserseitig              
95°C

solarseitig                    
95°C

trinkwasserseitig              
95°C

zul. Betriebsüberdruck:

heizwasserseitig              
3 bar

solarseitig                   
10 bar

trinkwasserseitig              
10 bar

Speichergewicht netto          
268 kg

Speicherhöhe ohne Wärmedämmung  
2085  mm

Speicherhöhe incl. Wärmedämmung
2100  mm

Speicherdurchmesser:

mit Wärmedämmung (oval)     
1175/920  mm

ohne Wärmedämmung (oval)    
1015/760  mm

Einbringdurchmesser         
1055/790  mm

Anschlüsse VL/RL              
DN 40   G

Anschlüsse TW/TWW/TWZ          
DN 25   R

Inhalt Solarschlange          
12,6 Liter

Heizfläche Solarseitig        
2,1  qm

