altmayerBTD PrimaCell® PTSE 1350

Der PTS-E-Solarstandspeicher ist eine 

Kombination aus einem Heizungs-Puffer-

speicher und einem Brauchwasserspeicher. 

In dem schwarz lackierten Heizungspuf-

ferspeicher ist ein der DIN 4753 ent-

sprechend emaillierter Brauchwasser-

speicher eingeschweißt. Ein direkt in 

den Pufferspeicher eingeschweißtes groß-

flächiges Hochleistungsglattrohrregister 

garantiert eine optimale Wärmeübertragung. 

Es ist eine variable Fühlerpositionierung 

durch 2 Fühlerkanäle möglich.

Die Einbindung der verschiedensten Wärme-

quellen ist problemlos möglich, z.B. Heiz-

kessel, Flachkollektoren, Wärmepumpen 

oder Kachelöfen).

Die 100 mm starke Weichschaumisolierung

wird in silbergau ausgeführt.

Lieferumfang:

- Kombispeicher

- separat gelieferte Wärmedämmung

Technische Daten:

Heizwasserinhalt Liter 1100

Trinkwasserinhalt Liter 250

Betriebsdruck

Heizungspufferspeicher bar 3

Brauchwasserspeicher bar 6

Betriebstemperatur

Heizungspufferspeicher °C 100

Brauchwasserspeicher °C 95

Gewicht kg 445

Höhe mm 2160

Kippmaß mm 2350

Durchmesser o. Wärmedämmung mm 950

Durchmesser m. Wärmedämmung mm 1150

Wärmetauscher

Wärmetauscherfläche m2 4

Wärmetauscher-Inhalt Liter 26,20

NL-Zahl nach DIN 4708 NL 9

Anschlüsse

8 Anschlussgewinde  1 1/2" IG

2 Solarvorlauf / Solarrücklauf  1" IG

3 TWK/TWW/TWZ  3/4" IG

1 E-Patrone  1 1/2" IG

1 Entlüftung   1/2" IG

