PRIMACELL® 500

Warmwassererwärmer nach DIN 4753 als

stehender Doppelmantelspeicher. Warmwas-

ser-Innenblase aus hochlegiertem Edel-

stahl Nr. 1.4571 (Chrom-Nickel-Molyb-

dän). Optimaler Wärmeübergang und ge-

ringe Verkalkungsneigung durch selbst-

reinigende, gewellte Heizfläche. Spei-

cher mit körpernaher Wärmedämmung 80 mm

stark aus Melaminharzschaum mit silber-

grauer Außenhaut. Mit Speicherther-

mometer und Entlüfter. Lieferumfang:

Speicher und lose beiliegende Wärmedäm-

mung, Anlieferung auf Palette.

TECHNISCHE DATEN

================

Trinkwasserinhalt:              
405  ltr

Heizwasserinhalt:               
115  ltr

zul. Betriebsüberdruck

heizwasserseitig:              
   5  bar

trinkwasserseitig:            
 10  bar

zul. Betriebstemperatur

heizwasserseitig:            
110   °C

trinkwasserseitig:            
  95   °C

Dauerleistung:                   
  72   kW

Zapfvolumenstrom (Tzapf=45°C): 2000  l/h

Leistungskennzahl bei tA=60°C:        19  NL

Entnahmegütegrad                 
   85    %

Speichergewicht ca:             
 196   kg

Höhe/Durchmesser:               1590/860   mm

Vorlauf-/Rücklaufanschluß:  
G 1 1/2 Zoll

Kalt-/Warmwasseranschluß:   
R 1 1/4 Zoll

Zirkulationsanschluß:          
R  1 Zoll

