Supramat® 6002 Aufladesystemregelung

Kommunikative Mikroprozessorregelung für

ein Aufladesystem.

Ausgänge für Primär- und Sekundärkompo-

nenten. Spezielle Aufladesystemlogik zur

Vermeidung von Kalkansatz im Ladetau-

scher sowie Sicherstellung der Trink-

wassertemperatur gemäß DIN-DVGW-Arbeits-

blatt W 551 und Schichtung im Trink-

wasserspeicher. Zusätzlicher Fühler zur

Überwachung der Ladetauschertemperatur.

Einstellbare Trinkwassertemperatur,

Heizwasservorlauftemperatur, geregelt

über einen Heizwassermischer. Ausgänge

für Heizkreismischer, Heizkreispumpe,

Speicherladepumpe, Vorlauffühler, Spei-

cherfühler, Zirkulationspumpe sowie

Prioritätenlogik für die Kesselregelung

Supramat 6000.

Inkl. Wandsockel zur Montage der Supra-

mat® 6002 mit Zugentlastungen (9 PG-Ver-

schraubungen) und dem erforderlichen

Montagematerial.

Nachrüstbar mit Digitaluhr zur zeitab-

hängigen Ansteuerung der Trinkwasserbe-

reitung und Zirkulationspumpe.

Fabrikat altmayerBTD
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