Thermo-S® 3000

Die Modul TS-Systemlösung zeichnet sich

durch zwei unterschiedliche Trinkwasser-

temperaturen aus, die sich im Trinkwas-

sererwärmer schichten. Diese werden

durch eine Reihenschaltung von inte-

grierter Glattrohrheizfläche und einem

externem Speicherladesystem erzeugt. Aus

dem Bereich der höheren Temperatur wer-

den nach dem Prinzip des Idealen Trink-

wassererwärmers Zirkulationsverluste

ausgeglichen. Hierdurch werden Primäran-

forderungen minimiert und niedrige Rück-

lauftemperaturen erzielt. Im Zapfbetrieb

regelt der nachgeschaltete Trinkwasser-

mischer die Speicheraustrittstemperatur

kontinuierlich auf 60 °C, wie es der

DVGW im Arbeitsblatt W551 fordert.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, gemäß

dem DVGW-Arbeitsblatt W552 bei Bedarf

dem Netz 70 °C zur thermischen Desinfek-

tion zur Verfügung zu stellen.

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Liegender Trinkwassererwärmer Modul

TS 1000 K 3 aus Edelstahl 1.4571, Bau-

mustergeprüft mit austauschbarer Edel-

stahl-Glattrohrheizfläche. Separat ge-

lieferter Hartschaum-Wärmedämmung mit

Aluminiumoberfläche

- Speicherthermometer mit Tauchhülse

- Gegenflansche für die Trinkwasseran-

schlüsse DN 65 / 2 1/2 Zoll AG

- Montagefertig vorbereitete Trinkwas-

seraufladerohrgruppe ALR 2.2 mit

Stahl-Anschweißenden für die Heizseite

- Gelöteter Platten-Wärmeaustauscher Typ

WFP 800-45-50, Platten und Anschlüsse

aus Edelstahl 1.4401, Lot Kupfer 99,9%

- Thermo-S-Trinkwassermischer TWM-M 40

mit elektrischem Antrieb und Aussenge-

winde-Anschlussteilen DN 40 AG

Verbindungsleitungen bauseits.

LEISTUNGSDATEN:

Einzelzellen-/Gesamtinhalt 1000/3000 Ltr

Leistungskennzahl NL bei tA = 60 °C  209

Heizleistung bei 75/40 °C         324 kW

Heizwassermenge                7,96 m³/h

Druckverlust Heizfläche/WAT  40/160 mbar

zul. Betriebsdaten   Heizseite  TW-Seite

zul. Überdruck bar        16       10

zul. Betriebstemp. °C    150       95

Anschlüsse            Modul TS   ALR 2.2

Vorlauf VL              DN 65   DN 40 IG

Rücklauf RL             DN 65   DN 40 IG

TW                      DN 65   DN 32 IG

TWW 60 °C               DN 65   DN 32 IG

TWW 70 °C               DN 65

Zirkulation           DN 32 AG

Ladestutzen           DN 40 AG

Abschlammstutzen      DN 32 AG

Abmessungen

Ø ohne Isol. mm          750

Länge        mm         2830         150

Breite       mm          890         295

Höhe         mm         2545         545

Gewicht      kg          927          50

Fabrikat altmayerBTD
Typ Thermo-S® 3000
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