Thermo-S® 750

Die Thermo-S® Systemlösung zeichnet sich

durch zwei unterschiedliche Trinkwasser-

temperaturen aus, die sich im Trinkwas-

sererwärmer schichten. Diese werden über

eine Reihenschaltung von integrierter

Spiral-Hochleistungs-Heizfläche und

einem externen Ladesystem erzeugt. Aus

dem Bereich der höheren Temperatur wer-

den nach dem Prinzip des Idealen Trink-

wassererwärmers Zirkulationsverluste

ausgeglichen. Hierdurch werden Primäran-

forderungen minimiert und niedrige Rück-

lauftemperaturen erzielt. Im Zapfbetrieb

regelt der nachgeschaltete Trinkwasser-

mischer die Speicheraustrittstemperatur

kontinuierlich auf 60 °C, wie es das

DVGW-Arbeistsblatt W551 fordert.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, gemäss

dem DVGW-Arbeitsblatt W552 bei Bedarf

dem Netz 70 °C zur thermischen Desinfek-

tion zur Verfügung zu stellen.

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Stehender Trinkwassererwärmer Thermo-S®

600 aus Edelstahl 1.4571, Baumusterge-

prüft, Revisionsöffnungen und Ausführ-

ung gemäss VP 670. Separat gelieferte

Wärmedämmung aus Polyesterfaservlies.

- Speicherthermometer

- Heizseitige Anschlussstücke PN 16 in

flachdichtender Ausführung mit Stahl-

Anschweißenden.

- Montagefertig vorbereitete Trinkwas-

seraufladerohrgruppe ALR 1.1 mit

Stahl-Anschweißenden für die Heizseite

- Gelöteter Platten-Wärmeaustauscher Typ

WFP 800-25-70, Platten und Anschlüsse

aus Edelstahl 1.4401, Lot Kupfer 99,9%

- Montagefertig vorbereitete TW-Rohr-

gruppe mit Absperrhähnen, TWZ-Anschluss

mit Rückschlagklappe

- Thermo-S-Trinkwassermischer TWM-T mit

thermischem Antrieb

Verbindungsleitungen bauseits.

LEISTUNGSDATEN:

Inhalt                    
750 Liter

Leistungskennzahl NL bei tA = 60°C   67,5

Heizflächenleistung bei 75/40°C
150 kW

Heizwassermenge            
       3,7 m3/h

Druckverlust Heizfläche/WAT    
350/60 mbar

zul. Betriebsdaten    Heizseite    Behälter

zul. Überdruck bar      16             10

zul. Betriebstemp. °C  150             95

Anschlüsse:         Thermo-S     ALR 1.1

Vorlauf HV    Zoll
G 1         G 1 1/4 IG

Rücklauf HR   Zoll
G 1         G 1 1/4 IG

TW            Zoll
R 2         Rp 1

TWW 60°C      Zoll
Rp 1 1/2    Rp 1

Ladestutzen   Zoll
G 1

Abmessungen

D ohne/mit Isol. mm 
750/910

Breite/Tiefe mm 
295/150

Höhe mm                  2232       545

Gewicht kg                145        23

