ThermoBase® 750

Edelstahl-Trinkwassererwärmungsanlage 

mit patentierter Legionellenschutzschaltung für 

den Wohnungsbau, öffentliche Gebäude, Hotels, 

Gaststätten, Krankenhäuser, Industrie, Sport- 

und Freizeitanlagen

Systemlösung für eine hygienische Trink-

wassererwärmung gemäß den Anforderungen 

DVGW-Arbeitsblatt W 551 ( technische Maß-

nahmen zur Verminderung des Legionellen-

wachstums in Trinkwasser-Installationen ) 

bestehend aus:

-stehendem Trinkwassererwärmer aus 

korrosionsbeständigem Hygienewerkstoff 

Edelstahl 1.4571 , Baumuster geprüft, mit 

einem eingebautem zu Reinigungszwecken 

ausbaubarem ovalisiertem Glattrohrspiral-

wärmetauscher mit Selbstreinigungseffekt 

ebenfalls aus Edelstahl 1.4571, mit zwei 

unterschiedlichen Trinkwasserentnahme-

stutzen für die Hochtemperatur- und die 

Hygienetemperaturzone im Behälter, 

2 Revisionsöffnungen, Speicherthermometer, 

Heizseitige Anschlussstücke PN 16 flach-

dichtend mit Stahlanschweißenden, Separat 

gelieferter Wärmedämmung aus Polyester-

faservlies.

Der Trinkwassererwärmer müssen aus 

hygienischen Gründen den Anforderungen 

DVGW VP 670 entsprechen.

Fertig vormontierte Trinkwasserrohrgruppe 

mit Absperrhähnen, Zirkulationsanschluss 

mit Rückschlagklappe und Thermo-S Trink-

wassermischer TWM-M mit thermischen 

Antrieb für die kontinuierliche Einhaltung der 

vom DVGW W 551 geforderten Mindestaus-

trittstemperatur von 60 °C mit Sonderein-

stellungsmöglichkeit für eine thermischen 

Desinfektion Verbindungsleitungen bauseits.

Durch das Aufladeprinzip der Trinkwasser-

erwärmungsanlage ,die Einbindung des 

Trinkwassernetzes, des Zirkulationsrücklaufs 

und des Kaltwassereintritts und die Funktions-

weise des Trinkwassermischers im Gesamt-

system  bildet sich bei ausreichender Heizungs-

vorlauftemperatur im oberen Speicherbereich 

eine Hochtemperaturzone, die sowohl zur 

Deckung der Zirkulationsverluste als auch zur 

Deckung der Spitzenentnahme genutzt wird, 

dadurch werden die Primäranforderungen für 

die Deckung der Zirkulationsverluste erheblich 

reduziert, der Entladungswirkungsgrad auf 

über 95 % gesteigert, die Wirtschaftlichkeit 

der Anlage erhöht und die aus hygienischen 

Gründen geforderten 60°C Speicheraustritts-

temperatur systembedingt eingehalten.

LEISTUNGSDATEN:

===============

Inhalt                       

750 Liter

Leistungskennzahl NL bei tA = 60°C   32

Heizflächenleistung bei 75/40°C
61 kW

Heizwassermenge                
1,84  m3/h

Druckverlust                   
130 mbar

zul. Betriebsdaten      Heizseite   Behälter

zul. Überdruck bar        16         10

zul. Betriebstemp. °C     150        95

Systemanschlüsse:

Vorlauf (HV)/Rücklauf (HR) Zoll
G 1

Kalt- und Warmwasser           
2 Zoll

Zirkulation                  

1 1/4 Zoll

Ladekreis mit Strömungsdämpfer 
1 Zoll

Abmessungen ohne Wärmedämmung:

Höhe                           
2232 mm

Durchmesser                     
750 mm

Gewicht                         
150 kg

Fabrikat altmayerBTD

