altmayerBTD PrimaSol® PS BVE 500

Der Solarspeicher besteht aus emailiertem

Stahl, ist mit einem Folienmantel und zwei

Heizregistern versehen und verfügt über große

Wärmetauscherflächen. Das eingeschweißte

Hochleistungs-Glattrohrregister ist kalkunemp-

findlich. Die Emaillierung und die MG-Anode

entsprechen der DIN 4753. Die hochwertige,

silbergraue PU-Isolierung ist 100% FCKW-frei

und 50 mm dick. Der Warmwasserabgang nach

oben garantiert eine vollständige Entlüftung. 

Alle Speicher sind inkl. einer 1 1/2"-Muffe 

für Einschraubheizkörper die werkseitig ver-

schlossen wird. Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werden werkseitig montiert.

Die Fühlerpositionierung ist variabel.

Lieferumfang:

- Solarspeicher

- separat gelieferter Folienmantel

Technische Daten:

Heizwasserinhalt Liter 500

Registerinhalt

oben Liter 
6,2

unten Liter 
12,6

Heizfläche

oben m2 

0,96

unten m2 

1,95

NL-Zahl

oben NL 

3,7

unten NL 

15,0

Höhe mm 

1920

Kippmaß mm 
1953

Durchmesser mm 
760

Gewicht kg 
172

Anode mm ø 
33x800

Einbautiefe Einschraubhzg.-Muffe

für SH-Heizung mm 
670

Einbautiefe Flansch für Einbauheizung

bzw. Ripprohrwärmetauscher mm 580

Blindflansch

Durchmesser mm 
180

