PRIMASOL® PS-WK 1 Hochleistungs-Flachkollektor

für senkrechte Montage.
Hochleistungs-Wannenflachkollektor zur

Aufdach-, Indach- und Flachdachmontage.

Formschöne tiefgezogene Wanne aus 

witterungsbeständigem Aluminiumblech.

Strukturiertem Vollflächenabsorber,

dadurch geringere Wärmeabstrahlung 

durch nicht vollflächiges Aufliegen 

des Absorbers.

Hochselektive Vakuumbeschichtung, blau.

Sicherheits-Solarglas 3,2 mm,

(hagelschlaggeprüft)

silikonfrei mit EPDM-Dichtung und Alu-

miniumleisten alufarben verpresst.

Einfache hydraulische Verbindung mit

flachdichtenden Verschraubungen.

Reihenmontage bis 6 Kollektoren.

10 Jahre Garantie.

Technische Daten:

Abmessungen: LxBxH 2039x1039x91 mm

Kollektorbruttofläche:

2,12 m²

Absorberfläche:


1,81 m²

Gewicht:



35 kg

Max. Druck:



10 bar

Max. Stillstandstemperatur
210°C

Sicherheits-Solarglas

3,2 mm

Flüssigkeitsinhalt:

1,4 l

