PS-BV2 600
Korrosionsbeständiger Trinkwasserer-

wärmer mit zusätzlicher Solarheizfläche,

aus Chrom-Nickel-Molybdänstahl,

titanstabilisiert (1.4571), in stehender

Ausführung gemäß EG Druckgerätericht-

linie 97/23 EG und DIN 4753 Teil 1 und 7.

Baumustergeprüft mit Ausrüstung nach DIN

4753 Teil 1, Register-Nr. 0025/99-10 MC/E.

2 Eingeschweißte korrosionsbeständige Oval-

glattrohr-Heizflächen aus Chrom-Nickel-

Molybdän-Stahl (1.4571) für den Heizkreis-

und den Solarkreis.

Mit außenliegenden Spannbändern zur Auf-

nahme der Fühler und hochwirksamer,

körpernaher Wärmedämmung 80 mm stark,

mit Kunststoffmantel silbergrau, Baustoff-

klasse B2, separat verpackt.

TECHNISCHE DATEN:

=================

Speicher:

Betriebsüberdruck 


10 bar      

Betriebstemperatur 


95°C

     
        

Rohrheizfläche:

Betriebsüberdruck 


25 bar       

Betriebstemperatur 


200°C

Anschlüsse:

Kalt- u. Warmwasser           
1 1/2"

Zirkulation                   
1"

Vor- u. Rücklauf               
1"

Fühlermuffen          2 x 1/2", 1 x 3/4"

Speicherinhalt                  
600 ltr.

Obere Heizfläche:

Heizfläche



1,7 m²

Heizflächenleistung 80/45°C   
57 kW

Wasserleistung bei 60 °C        
1340 l/h

Leistungskennzahl bei tA=60 °C  
7 NL

Heizwassermenge                 
3,0 m3/h

Druckverlust                  
220 mbar

Untere Heizfläche:

Heizfläche



2,4 m²

Heizflächenleistung 80/45°C   
72 kW

Wasserleistung bei 60 °C        
1740 l/h

Leistungskennzahl bei tA=60 °C  
27 NL

Heizwassermenge                 
4,0 m3/h

Druckverlust                  
260 mbar

Abmessungen ohne Wärmedämmung:

Höhe                         

1870 mm

Durchmesser                  

750 mm

Gewicht mit Wärmedämmung    

145 kg

