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Ausschreibungstext
Pufferspeichertechnik

Pufferspeicher (PUS), liegend 
Warmwasser – Kaltwasserpufferspeicher

Wärme-Kältespeicher in zylindrisch liegender Ausführung mit Klöpperböden DIN 28011 aus Stahl S235JR+ N nach DIN EN 10025-2.

· Herstellung nach Werksnorm. Auslegung und Prüfung nach AD 2000 Regelwerk und Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.
· Serienmäßig ausgestattet mit Anschlussmuffen für Thermostate, Thermometer, Manometer und Entlüftung.

· Mannloch DN 500 mit Blinddeckel PN 6/10 ab Speicherdurchmesser 2000 mm (optional bei Durchmesser 1300 und 1600 mm).
· Speicher mit Fußkonstruktion Bodenfreiheit von ca. 150 mm. Innen roh, außen mit einem Rostschutzanstrich grundiert.

Inhalt: 
__________________ Liter

Medium:
 FORMCHECKBOX 
 Warmwasser
 
 FORMCHECKBOX 
 Kaltwasser

Betriebstemperatur:
__________________ °C
Betriebstemperatur max.:
__________________ °C
Betriebsüberdruck: 
__________________ bar
Durchmesser:
__________________ mm
Gesamt Höhe:
__________________ mm
Gewicht:
__________________ kg


Anschlüsse:


4 Fühlermuffen R ¾“ 
1 Entleerung + Entlüftung
Anzahl und Dimension der Systemanschlüsse frei wählbar.

Fabrikat:

altmayerBTD GmbH & Co. KG



Brückenstrasse 1




72135 Dettenhausen/Germany




Telefon: 0 71 57 5 62-0




Telefax: 0 71 57 6 10 00




E-mail: info@altmayerbtd.de





Internet: www.altmayerbtd.de
Lieferung frei Baustelle soweit gut befahrbar, unabgeladen.

Sonderanschlüsse/Zubehör: 
Optional für Speicherdurchmesser 1300 und 1600 mm:


Mannloch DN 500 mit Blindeckel PN 6/10 Stutzenhöhe 100 mm.
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