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Ausschreibungstext
Pufferspeichertechnik

Pufferspeicher (PUS), unterirdisch 
Langzeitwärmespeicher

Langzeitspeicher unterirdisch, für liegende Erdeinlagerung, zur Heizwasserspeicherung, in doppelschaliger Verbundsweise.

· Herstellung nach Werksnorm. Auslegung und Prüfung nach AD 2000 Regelwerk und Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.
· Innen- und Außenbehälter aus Stahl S235JR+N nach DIN EN 10025-2, Innenbehälter roh, unbehandelt.

· Außenisolierung nach DIN 6607 aus glasfaserverstärktem Bitumen, geprüft mit 14 kV 
 
Hochspannung.

· Zwischenraum als Wärmedämmung ausgeschäumt mit PU-Hartschaum, Rohdichte ca. 40 kg/m³, 
 
Wärmeleitzahl 0,030 W/mK

Inhalt: 
__________________ Liter

Medium:
 FORMCHECKBOX 
 Warmwasser
 

Betriebstemperatur:
__________________ °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsüberdruck: 
__________________ bar
Durchmesser:
__________________ mm Innenbehälter
Durchmesser:
__________________ mm Außenbehälter
Länge:
__________________ mm
Gewicht:
__________________ kg


Anschlüsse:


1 Mannloch DN 500 mit Blindeckel PN 6/10, Dichtung und Schrauben
3 Fühlerrohre auf verschiedenen Höhenniveaus
1 Herstellerschild und Kranöse/n
Anzahl und Dimension der Systemanschlüsse frei wählbar. 

Lieferung frei Baustelle soweit gut befahrbar, unabgeladen. Krangestellung, Erd- und Montagearbeiten bauseits.

Fabrikat:

altmayerBTD GmbH & Co. KG
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