
Der Kombispeicher der Extraklasse

Die Eckdaten:

Inhalt:   3.500 l

Druck :   3 bar/110°C

Durchmesser:  1.500 mm (mit Wärmedämmung)

Höhe:   3.150 mm

Trinkwassererwärmung:

Option Trinkwasserblase: Inhalt 105 l / NL 2 oder 

Option Edelstahlwellrohr: NL 2

Solarwärmetauscher:  2-4,5 m2

E-Heiz�ansch:   9 kW* 
* optional

Wärmedämmung: GreinerPURtec Symbio NT®

Dämmstärke:    100 mm

Wärmeleitfähigkeit:  < 0,035 W/m*K

Recyclinganteil Dämmung: mind. 50%

Einsatzbereich:

Für ein Ein- bis Zweifamilienhaus zur Speicherung von 

Solarwärme in Verbindung mit z.B. Biomasseheizungen,  

Mini-BHKW·s oder Heizungen mit herkömmlichen fossi-

len Brennsto�en.

Die optimale Nutzung erneuerbarer Energien stellt nun vom Einfamilienhaus bis hin zum Großobjekt kein Problem 

mehr dar. Egal ob in der Gebäudehülle oder ins Erdreich eingebracht, altmayerBTD bietet die perfekte Lösung. Der 

Kombispeicher speichert zentral die Energie aus Biomasseheizungen, BHKW oder Solarsystemen.  Je nach Bedarf 

erhält der Wärmespeicher eine Trinkwasserblase, ein Edelstahlwellrohr oder eine Trinkwasserstation zur hygie-

nischen Warmwasserbereitung. Sämtliche Einbauteile, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, werden natür-

lich in hochwertigem Edelstahl ausgeführt. 

Ein neuartiges und umweltfreundliches Wärme-Dämmsystem zeichnet sich durch seine wesentlich besseren Däm-

meigenschaften und Wärmestillstandsverluste gegenüber Weichschaum aus. Das Dämmmaterial ist wesentlich 

montagefreundlicher. Es verfügt über ein geringes Gewicht und lässt sich durch seine bessere Passgenauigkeit 

optimaler, insbesondere an die Anschlüsse, anpassen. Die Kombispeicher sind in allen möglichen Größen und Va-

rianten erhältlich. Es bietet eine hydraulische Einbindung ohne komplizierte Regelungstechnik und ist darüber 

hinaus optimal mit unserer PRIMASOLfi -Produktpalette kombinierbar.




